               DESCRIPTIF TYPE SYSTEME DUAL   
Proposition de Cahier des charges :

Les cylindres et les clés destinés à équiper le site seront de marque RUBIS système DUAL ou équivalent, et devront posséder les caractéristiques suivantes :

· Il sera prévu un organigramme de clés fonctionnant sur passe général et passes partiels. Tous les cylindres montés sur les portes seront du type « Profil Européen ». les cylindres seront nickelés mat et seront livrés avec 3 clés chaque. Le système de clé présenté permettra d’inclure au sein de l’organigramme, des cadenas, des serrures de meubles, et des cylindres batteuses destinés à l’utilisation de contacteurs électriques en diamètres 19 et 22 mm tout en garantissant que le fait d’employer l’ensemble de ces produits, les possibilités combinatoires ne seront pas diminuées.

· Le système de clé proposé devra être protégé juridiquement contre toutes tentatives de reproduction par des brevets internationaux pour une durée supérieure à 15 ans. Afin de vérifier ces propos une copie du ou des brevets sera adressée avec la proposition.

· Le modèle de clé utilisé devra être réversible ( Le fonctionnement devra être assuré quelque soit le sens d’introduction de la clé) et son profil sera de conception robuste. Le principe de combinaison portera sur l’association d’un profil longitudinal et de la taille de la clé. 

· Le corps du cylindre devra être de conception modulaire. Ce procédé aura l’avantage de permettre aux services techniques de pouvoir modifier les types des cylindres et leur longueur  en toute simplicité. Ces modifications s’effectueront sans outillage et sans poste de montage spécifique, seul un tournevis sera nécessaire au démontage du corps du cylindre. Le système modulaire devra également permettre de disposer d’un panneton débrayable permettant ainsi d’ouvrir une porte de l’extérieur malgré qu’une clé soit restée dans le cylindre côté intérieur. Cette manipulation se fera à l’aide de la clé individuelle du cylindre ou d’un passe.

· Le principe de modularité portera sur le fait que les modules recevant les combinaisons soient rigoureusement identiques et communs à tous les modèles de cylindres utilisés (cylindre double entrée, cylindre simple entrée ou cylindre à bouton) et que les mises à longueurs s’effectueront simplement par empilement de pièces détachées.
· Le système de clé présenté devra également posséder une version de clé électronique. Cette clé électronique devra à la fois ouvrir les cylindres mécaniques définis ci-dessus et le ou les cylindres électroniques comme défini ci-après.

· Le cylindre électronique, autonome, sera de conception modulaire lui aussi, et devra se mettre en lieu et place du cylindre mécanique défini ci-dessus. L’installation de ce cylindre électronique ne devra pas nécessiter la pose d’éléments supplémentaires sur la porte.
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